Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 
Przedmiotem zamówienia jest zakup Spawarki MIG/MAG - zgodnie z poniższą specyfikacją wraz z dostawą:
	DANE TECHNICZNE SPAWARKI 

	Dedykowana metoda spawania 
	MIG MAG 

	Zasilanie [V] 
	230 

	Reduktor w zestawie 
	Tak 

	Drut w zestawie 
	Tak 

	Przyłbica w zestawie 
	Tak 

	Lutospawanie 
	Tak 

	Synergia 
	Tak 

	PODAJNIK DRUTU 
	2 ROLKI 

	2T/4T 
	Tak 

	PULS 
	Tak 

	WIELKOŚĆ SZPULI [kg] 
	5 

	PAMIĘĆ USTAWIEŃ 
	30 kanałów 

	ŚREDNICA DRUTU [mm] 
	0.6/0.8/0.9/1.0 

	PRĘDKOŚĆ PODAWANIA DRUTU [m/min] 
	Tak 

	ŚREDNICA DRUTU ALUMINIOWEGO [mm] 
	0,8/1,0 

	ŚREDNICA DRUTU STALOWEGO [mm] 
	0.6/0.8/0.9/1.0 

	ŚREDNICA DRUTU SAMOOSŁONOWEGO [mm] 
	0.8/0.9/1.0 

	ŚREDNICA DRUTU DO LUTOSPAWANIA [mm] 
	0,8/1,0 

	CYKL PRACY [%] 
	60 

	ZAKRES REGULACJI PRĄDU SPAWANIA MIG MAG [A] 
	200 

	CYKL PRACY MIG 
	60% 

	ZAKRES REGULACJI PRĄDU SPAWANIA TIG DC [A] 
	5÷200 

	CYKL PRACY TIG 
	60% 

	ZAKRES REGULACJI PRĄDU SPAWANIA MMA [A] 
	5÷200 

	CYKL PRACY MMA 
	60% 

	PRZEDZIAŁ REGULACJI NAPIĘCIA [V] 
	16 ÷ 24 

	FUNKCJA HOT START - MMA 
	0÷100 

	FUNKCJA ARC FORCE - MMA 
	0÷100 

	ŚREDNICA DRUTU STALE NIERDZEWNE KWASOODPORNE [mm] 
	0,8/0,9/1,0 

	CZĘSTOTLIWOŚĆ PULSU [Hz] 
	0,5÷999 

	PRE-GAS [s] 
	0.1 ÷ 2.0 

	POST-GAS [s] 
	0 ÷ 10 

	SPAWANIE PUNKTOWE [s] 
	0,2÷10 

	ZABEZPIECZENIE SIECI [A] 
	20 "C" 

	BURNBACK 
	0 ÷ 10 

	WAGA URZĄDZENIA [kg] 
	20 

	POST-GAZ [s] 
	0-10 

	PRE-GAZ [s] 
	0,1-2 

	ZAKRES REGULACJI CZASU OPADNIA PRĄDU [s] 
	0-10 

	ZAKRES REGULACJI CZASU NARASTANIA PRĄDU [s] 
	0-10 

	BI LEVEL- czas zakończenia [s] 
	2÷10 

	PRĄD POCZĄTKOWY [A] 
	Pełny zakres 

	PRĄD KOŃCOWY [A] 
	Pełny zakres 

	BALAS AC [%] 
	-5÷5 

	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRĄDU AC [Hz] 
	50÷250 

	KSZTAŁT PRZEBIEGU AC 
	prostokątna, sinusoidalna, stożkowa (TRIANGULAR) 

	ZAJARZANIE ŁUKU 
	HF / Lift 

	NAPIĘCIE BIEGU JAŁOWEGO [V] 
	75 

	STOPIEŃ OCHRONY 
	IP23 / H 

	WAGA URZĄDZENIA [KG] 
	20 

	WYMIARY [mm] 
	640x215x360 


 
ZESTAW ZAWIERA 
· Spawarka MIG/ MAG
· Uchwyt spawalniczy TIG typ SR26 - 4m 
· Uchwyt spawalniczy MIG/MAG typ MB24 - 3m 
· Uchwyt masowy - 3m 
· Uchwyt elektrodowy - 3m 
· Opaski zaciskowe - 2szt. 
· Podstawowe elementy eksploatacyjne uchwytu TIG (korek, tulejka, dysza ceramiczna) 
· Podstawowe elementy eksploatacyjne uchwytu MIG (dysza, końcówka, łącznik) 
· Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna 
DODATKOWE AKCESORIA 
· Przyłbica spawalnicza Spartus Master 201 X 
· Butla z mieszanką gazu Argon/CO2 lub dwutlenek węgla CO2 - 8l 
· Butla z Argonem - 8l 
· Reduktor butlowy Ar/CO2 MINI z dwoma manometrami 
· Drut spawalniczy SG2 0,8mm - 5kg 
· Drut spawalniczy AlMg5 - 0,45kg 
· Drut spawalniczy AlSi5 - 0,45kg 
· Drut spawalniczy 308LSI - 1kg 
· Drut spawalniczy CUSI3 - 1kg 
· Rękawice trudnopalne do spawania 
· Preparat antyodpryskowy SPAWMIX 
· Wężyk do podłączenia gazu 
· Rolka do aluminium - 1szt. 
· Wkład teflonowy uchwytu - 1szt. 
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE UCHWYTU 
· Dysze gazowe - 2 szt. 
· Łączniki prądowe - 2 szt. 
· Końcówki prądowe - 5 szt. 
· Rozdzielacz gazu - 2 szt. 
