Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostawa i montaż mebli o wymaganiach technicznych określonych w opisie technicznym, o wymiarach, ilościach półek, wyglądzie ogólnym, kolorystyce zgodnie z określonymi poniżej wymogami. Wszystkie meble powinny być z tej samej serii (typ wzornictwa i kolorystyka). Niedopuszczalna jest dostawa mebli z różnych serii/wzornictwie.
2. Dostawa krzeseł/ foteli biurowych o wymaganiach technicznych określonych w opisie technicznym, o wymiarach, ilościach półek, wyglądzie ogólnym, kolorystyce zgodnie z określonymi poniżej wymogami.
3. Dostawa i montaż mebli biurowych zgodnych z opisem technicznym, pkt 6.
4. Dostawa i montaż mebli, krzeseł biurowych pod adres i w ilości zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Wszystkie meble powinny być z tej samej serii (typ wzornictwa). Niedopuszczalna jest dostawa mebli z różnych serii.

5. Opis techniczny zamawianych mebli:

5.1 Łóżko pojedyncze rozmiar zewnętrzny 90 cm x 200 cm
· skrzynia, pojemnik na pościel wykonane z płyty laminat o grubości 18 mm – kolor Sonoma (zał. 2) , obrzeża okleina PCV, spełniająca wymogi polskich norm,
· rama lite drewno wzmocniona trzema poprzeczkami – kolor Sonoma (zał. 2),
· materac sprężyna typu bonell,

· tkanina obiciowa typu Sawana skład: 100% poliester, gramatura: 255g/m2, łatwa w utrzymaniu czystości odporną na ścieranie min. 50 000 cykli Martindale, odporność na wybarwienia 4-5 ( wg ISO 105 B02 ), I gatunek. Kolor szary – nr 21 (zał. 3)
5.2 Szafka nocna wymiary 40x40x35 cm
· wyposażenie: 1 półka,
· stelaż wykonany z płyty laminat o grubości 18 mm, obrzeża okleina PCV 0.6 mm, płyta dwustronnie laminowana na bazie płyty wiórowej w klasie higieniczności E1, spełniającej wymogi polskich norm. kolor Sonoma (zał. 2)
5.3 Stół

· Stelaż: konstrukcja wykonana z profili stalowych, nogi chromowane, belki malowane proszkowo na kolor aluminium. Przekrój belek 5 x 2,5, noga o średnicy 5 cm, grubość ścianek nogi 1,5 mm, belki 1,3 mm, nogi zakończone stopką poziomującą,
· blat: płyta dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej lakierowanej, w klasie higieniczności E1, spełniającej wymogi polskich norm. Kolor Sonoma (zał. 2) lub równoważny.
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· płyta o grubości 18 mm, oklejona grubym obrzeżem PCV 2 mm,
· wymiary blatu 80x80 cm.
5.4 Krzesło 

· metalowy stelaż kolor – aluminium,
· siedzisko tapicerowane materiał Skaj V – kolor V28 zgodnie z załącznikiem nr 4 Odporność na ścieranie: 50.000 cykli Martindalea. Gramatura : 450g/m2. Posiadająca atest trudnozapalności.
[image: image2.jpg]



5.5 biurka 90x50x75 
Wyposażenie: półki 2 szt., szuflada 

· wykonane z płyty meblowej laminat, w klasie higieniczności E1, o grubości 25 mm (blaty), i 18 mm (elementy konstrukcyjne), w okleinie, spełniającej wymogi polskich norm, kolor Sonoma (zał. 2),
· obrzeża wykończone listwą PCV o grubości 2 mm i szerokości odpowiadającej grubości zastosowanej płyty, krawędź frezowana,
· konstrukcja płycinowa,
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5.6 Szafa wymiary szer. x dł. x wys. 120 x 60 x 219 cm
Wyposażenie: półki 6 szt., drążek na wieszaki 

· stopki umożliwiające regulację w zakresie od 0 do 2 cm

· wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm (boki) i 25 mm (wieniec górny), reszta korpusu z płyty min. 18 mm,kolor Sonoma (zał. 2)
· plecy wykonane z płyty HDF w kolorze zbliżonym do koloru korpusu, o grubości 
3 mm, wpuszczonej w boki regału,
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5.7 Krzesła/fotele biurowe

Podstawowe wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dot. krzesła/fotela biurowego stanowiącego wyposażenia stanowiska pracy:

a) dostateczną stabilność, przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,

b) wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,

c) regulację wysokości siedziska w zakresie 400-500 mm, licząc od podłogi,

d) regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie: 5 stopni do przodu i 30 stopni do tyłu,

e) wyprofilowanie płyty siedziska i podparcia odpowiedniego do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,

f) możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 stopni,

g) podłokietniki,

h) mechanizm regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonywać
w pozycji siedzącej.

5.7.1 Fotel Premium - Dodatkowe wymogi w zakresie fotela biurowego przeznaczonego do pracy ciągłej 24 h/dobę 7 dni w tygodniu,
· wysokie profilowane oparcie z mechanizmem i regulacją głębokości siedziska, podłokietnikami regulowanymi w 4 płaszczyznach,

· oparcie tapicerowane z wysokiej jakości siatką typu Runner odporną na ścieranie min.70 000 cykli Martindale. Kolor czarny,
· siatka dopasowująca się do kształtu pleców użytkownika zapewniająca dobrą cyrkulację powietrza,
· oparcie profilowane w górnej części zakończone miękkim zagłówkiem, tapicerowanym tkaniną odporną na ścieranie min.  70 000 cykli Martindale. Kolor szary,
· oparcie wychylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1 możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w kilku pozycjach,
· obszerne i wygodne siedzisko tapicerowane wysokiej jakości oddychającą tkaniną odporną na ścieranie min 70 000 cykli Martindale. Posiadające atest odporności przeciwpożarowej wg normy EN1021.1 (test papierosowy).Tą samą tkaniną wytapicerowany zagłówek. Kolor szary,
· możliwość blokady kąta położenia pomiędzy siedziskiem i oparciem,
· regulowana siła oporu oparcia podczas wychylenia pozwalająca dostosowanie do wagi użytkownika,
· mechanizm regulacje głębokości siedziska (czyli jego odległości od oparcia). Zakres regulacji to min 85 mm,
· podłokietniki regulowane w 4 płaszczyznach (4D): regulacja wysokości w zakresie 95mm, regulacja odległości od siedziska, zmienna długości miękkiej nakładki dla przedramienia, zmiana kąta położenia nakładki podłokietnika (skierowanie do środka wspomaga pisanie na klawiaturze, a skierowanie do na zewnątrz ułatwia wstawanie z fotela),
· pianka siedziska wykonana z pianki poliuretanowej w technologii wtrysku o wysokiej jakości gwarantującej odpowiednią sprężystość nawet po wielu latach użytkowania,
· 3 letnia gwarancja producenta,
· posiadający Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania wydany przez PUR Remodex Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego według, którego maksymalną wagę użytkownika min. 150 kg,
· Wymiary:
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5.7.2 Fotel Standard plus - Dodatkowe wymogi w zakresie fotela biurowego przeznaczonego do pracy ciągłej 8 h/dobę 5 dni w tygodniu,
· Mechanizm zsynchronizowanego i dynamicznego pochylenia regulowanego na wysokość oparcia i siedziska w stosunku 2:1 z możliwością nastawiania siły nacisku i zablokowania w różnych pozycjach,
· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą tłoka hydraulicznego,
· obicie z wysokiej jakości tkaniny typu Oban 100% poliolefiny,  z atestem odporności przeciwpożarowej wg normy EN1021.1 (test papierosowy) i certyfikatem odporności na ścieranie Martindale na 40 000 cykli. Kolor szary
Wymiary:
wysokość całkowita: 965 - 1155 mm
wysokość siedziska: 425 - 560 mm
szerokość siedziska: 495 mm

5.7.3 Fotel Standard 

· mechanizm nastawienia kąta, wysokości i głębokości oparcia do wybranej pozycji,
· płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą tłoka hydraulicznego,
· obicie z wysokiej jakości tkaniny typu Oban 100% poliolefiny, z atestem odporności przeciwpożarowej wg normy EN1021.1 (test papierosowy) i certyfikatem odporności na ścieranie Martindale na 40 000 cykli. Kolor szary
Wymiary:
wysokość całkowita: 980 - 1155 mm

wysokość siedziska: 460 - 550 mm

szerokość siedziska: 460 mm

głębokość siedziska: 440 mm
5.8 Szafa odzieżowa podwójna metalowa
· spawana konstrukcja samonośna,
· znormalizowane wymiary zewnętrzne: wysokość 1800 mm i głębokość 500 mm, szerokość 1 przedziału 400 mm,
· szafki wyposażone w ściankę dzielącą część na brudną odzież od części na czystą,
· wykończenie powierzchniowe szafki – lakier proszkowy w kombinacji jasnoszary korpus RAL7035 i kolor drzwi szary lub niebieski, 

· wyposażenie – półka, drążek z trzema przesuwnymi haczykami, na wewnętrznej stronie drzwi dwa haczyki z tworzywa i lusterko,
· drzwi zawieszone są na wewnętrznych zawiasach, posiadają kratki wentylacyjne o ogólnej powierzchni 110cm2.,
· szafkę można postawić na ławce, cokole lub na ramie z nogami. Bezpieczne trzypunktowe zamykanie, z zamkiem patentowym ( standardowo 2 klucze),
· wymiary: 

głębokość 500,00 mm

szerokość całkowita 800,00 mm

szerokość przedziału 400,00 mm

wysokość całkowita 1800,00 mm
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6. Opis techniczny zamawianych mebli biurowych:

6.1 Szafa ubraniowa M -4 zgodnie z załącznikiem nr 5
Wymiary: szerokość do 80 cm, głębokość do 40 cm, wysokość do 190 cm,
Wyposażenie – ½ drążek na ubrania, 1 półka,3 szt. - ½ półki, uchwyt metalowy kolor aluminiowy rozstaw 128 mm,  stopki regulowana wysokość 25 mm, wieniec 

Płyta:  dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1,obrzeża okleina PCV 0.6 mm.
Wieniec: 18 mm

Kolor: zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
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6.2 Szafa biurowa zamykana M -1 zgodnie z załącznikiem nr 5
Wymiary: szerokość do 80 cm, głębokość do 40 cm, wysokość do 190 cm .

Wyposażenie  -  4 półki z możliwością zmiany wysokości, uchwyt metalowy kolor aluminiowy rozstaw 128 mm, stopki regulowane wysokość 25 mm, zamek w drzwiach patentowy, wieniec 

Płyta:  dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1,obrzeża okleina PCV 0.6 mm.
Wieniec: 18 mm

Kolor: zgodnie z załącznikiem nr 7.
6.3 Szafa biurowa zamykana z częścią otwartą M -2 zgodnie z załącznikiem nr 5
Wymiary: szerokość do 80 cm, głębokość do 40 cm, wysokość do 190 cm .

Wyposażenie  - 3 półki z możliwością zmiany wysokości, uchwyt metalowy kolor aluminiowy rozstaw 128 mm, stopki regulowane wysokość 25 mm, zamek w drzwiach patentowy, wieniec 

Płyta:  dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1,obrzeża okleina PCV 0.6 mm.
Wieniec: 18 mm
Kolor : zgodnie z załącznikiem nr 7.
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6.4 Szafa biurowa z otwartą częścią środkową M – 7 zgodnie z załącznikiem nr 5
Wymiary: szerokość do 80 cm, głębokość do 40 cm, wysokość do 190 cm .

Wyposażenie  - 4 półki z możliwością zmiany wysokości, uchwyt metalowy kolor aluminiowy rozstaw 128 mm, stopki regulowane wysokość 25 mm,  zamki w drzwiach patentowe, wieniec 

Płyta:  dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1,obrzeża okleina PCV 0.6 mm .
Wieniec: 18 mm
Kolor : zgodnie z załącznikiem nr 7.
6.5 Szafa biurowa (komoda) zamykana M - 5 zgodnie z załącznikiem nr 5
Wymiary: szerokość do 80 cm, głębokość do 40 cm, wysokość do 120 cm .

Wyposażenie  - 3 półki z możliwością zmiany wysokości, uchwyt metalowy kolor aluminiowy rozstaw 128 mm, stopki regulowane wysokość 25 mm, zamki w drzwiach patentowe, wieniec. 

Płyta:  dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1,obrzeża okleina PCV 0.6 mm .
Wieniec: 18 mm
Kolor : zgodnie z załącznikiem nr 7.
6.6 Szafa biurowa (komoda) z nadstawką M -6 zgodnie z załącznikiem nr 5
Wymiary: szerokość do 80 cm, głębokość do 40 cm, wysokość do 120 cm .

Wyposażenie  - 2 półki z możliwością zmiany wysokości, uchwyt metalowy kolor aluminiowy rozstaw 128 mm, stopki regulowane wysokość 25 mm, zamki w drzwiach patentowe, wieniec.
Płyta:  dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1,obrzeża okleina PCV 0,6 mm .
Wieniec: 18 mm.
Kolor : zgodnie z załącznikiem nr 7.
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