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„Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu wody w rzekach”
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Załącznik nr 5.2 do SIWZ 

Specyfikacja Techniczna 
dla części nr 2
WYKONAWCA/Y:

	
	SPECYFIKACJA TECHNICZNA 




pełna nazwa/firma i adres
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pn.: „Dostawa urządzeń do pomiaru przepływu wody w rzekach”, oznaczenie sprawy: AZ/30/PN/D/PS/PSHM/17 oświadczam/y, że zobowiązujemy się dostarczyć 

1 sztukę prądomierza profilującego typu ADCP do płytkich wód, model: …………………………………………………., producent: ……………………………………………………………, spełniającego wymagania wymienione w tabeli, w kolumnie „„PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA”.

*)Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę „PARAMETRY OFEROWANEGO URZĄDZENIA” i odnieść się do każdego parametru wymaganego przez Zamawiającego, podając konkretną wartość parametru. 
	Lp.
	Parametry

wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowanego urządzenia*)

	1
	Głowica pomiarowa 4-wiązkowa (nachylenie wiązek w przedziale 20°-25°)
	Tak
	

	2
	Wiązka pionowa do określania głębokości
	Nie
	

	3
	Zakres głębokości przy pomiarze prędkości wody
	Od 0,15 m do 5,0 m
	

	4
	Śledzenie dna w wodzie
	Od głębokości 0,3 m
	

	5
	Rozmiar komórki pomiarowej
	Od 0,02 m do 0,2 m
	

	6
	Zakres pomiaru prędkości wody
	Do 5 m/s lub więcej
	

	7
	Rozdzielczość pomiaru prędkości
	0,001 m/s
	

	8
	Określanie pozycji za pomocą opcji „botom-tracking”
	Tak
	

	9
	Określanie pozycji za pomocą kompasu
	Tak
	

	10
	Zasilanie
	Baterie alkaliczne lub VDC (baterie lub akumulator)
	

	11
	Czas pracy przepływomierza na jednym zestawi baterii (akumulatorów)
	Minimum 8 godzin
	

	12
	Pomiar temperatury wody
	Tak
	

	13
	Tryb pomiaru metodą ruchomej łodzi
	Tak
	

	14
	Tryb pomiaru metodą „Section-by-Section”
	Tak
	

	15
	Format wymiany wyników pomiaru
	Plik ASCII
	

	16
	Transmisja danych do rejestratora za pomocą systemu łączności bezprzewodowej Bluetooth lub łączności radiowej
	Tak
	

	17
	Pamięć wewnętrzna
	Nie
	

	18
	Okres gwarancji
	24 miesiące
	

	19
	Urządzenie pomiarowe powinno być dostarczone w komplecie składającym się z:

· Instrumentu pomiarowego

· Pływaka pomiarowego stosowanego przy prędkościach przepływu wody do 2 m/s

· Futerału (kufra) transportowego

· Źródła zasilania (baterii lub akumulatora)

· Ładowarki (w przypadku zasilania akumulatorowego)
· Kompletu kabli

· Oprogramowania
	


	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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Oznaczenie sprawy: AZ/30/PN/D/PS/PSHM/17

