


							           Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 przyczep wg poniższej specyfikacji:
Przyczepa bez plandeki – 3 sztuki:
· Długość przestrzeni załadunkowej 600 cm,
· Szerokość przestrzeni załadunkowej między 140cm, a 160cm
· Wysokość burt między 30cm, a 40cm,
· Dopuszczalna masa całkowita: od 2400 do 2700 kg
· Burty przyczepy wykonane z blachy lub profili przyspawanych do ramy
· Otwierana tylna burta,
· Wzmacniane nadkola wykonane z metalu,
· Koło podporowe,
· Hamulec najazdowy, układ hamujący 3000kg,
· Hamulec postojowy,
· Koła przyczepy o wymiarze 14 cali,
· Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane do konstrukcji przyczepy,
· Rama zabezpieczona przed korozją (ocynkowana ogniowo),
· Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej,
· Minimum 8 haków wpuszczanych w podłogę do mocowania ładunku,
· Wtyczka 13 pinowa z dodatkową przejściówką na 7 pinów,
· Zaczep kulowy z atestem – wzmacniany,
· Instalacja elektryczna 12V,
· Wzmacniane opony z oznaczeniem „C”,
· Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami,
· Homologacja europejska,
· Trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, kliny blokujące koła na postoju (2 szt.),
· Podpory wjazdowe – 2 szt.
Przyczepa z plandeką – 2 sztuki:
· Długość przestrzeni ładunkowej 350cm,
· Szerokość przestrzeni ładunkowej między 190, a 200cm,
· Wysokość burt między 30cm, a 40cm,
· Dopuszczalna masa całkowita: od 2400 do 2700 kg
· Burty przyczepy wykonane z blachy,
· Otwierana burta od strony kierowcy oraz z tyłu,
· Wszystkie słupki wyjmowane,
· Koło podporowe,
· Hamulec najazdowy, układ hamujący 3000kg,
· Hamulec postojowy,
· Koła przyczepy o wymiarze 14 cali,
· Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane do konstrukcji przyczepy,
· Rama zabezpieczona przed korozją (ocynkowana ogniowo),
· Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej,
· Minimum 8 haków wpuszczanych w podłogę do mocowania ładunku,
· Wtyczka 13 pinowa z dodatkową przejściówką na 7 pinów,
· Zaczep kulowy z atestem – wzmacniany,
· Instalacja elektryczna 12V,
· Wzmacniane opony z oznaczeniem „C”,
· Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami,
· Homologacja europejska,
· Trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, kliny blokujące koła na postoju (2 szt.), linka do zamocowania plandeki na stelażu przyczepy,
· Podpory wjazdowe – 2 szt.
· Plandeka o wysokości od 140 do 150 cm, wykonana z grubego, wodoodpornego materiału,
· Plandeka otwierana przynajmniej z tyłu i od strony kierowcy,
· Stelaż plandeki zabezpieczony przed korozją (ocynkowany),
Przyczepa z plandeką – 1 sztuka:
· Długość przestrzeni ładunkowej 450cm,
· Szerokość przestrzeni ładunkowej między 190, a 200cm,
· Wysokość burt między 30cm, a 40cm,
· Dopuszczalna masa całkowita: od 2400 do 2700 kg
· Burty przyczepy wykonane z blachy,
· Otwierana burta od strony kierowcy, pasażera oraz z tyłu,
· Wszystkie słupki wyjmowane,
· Koło podporowe,
· Hamulec najazdowy, układ hamujący 3500kg,
· Hamulec postojowy,
· Koła przyczepy o wymiarze 14 cali,
· Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane do konstrukcji przyczepy,
· Rama zabezpieczona przed korozją (ocynkowana ogniowo),
· Podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej,
· Minimum 12 haków wpuszczanych w podłogę do mocowania ładunku,
· Wtyczka 13 pinowa z dodatkową przejściówką na 7 pinów,
· Zaczep kulowy z atestem – wzmacniany,
· Instalacja elektryczna 12V,
· Wzmacniane opony z oznaczeniem „C”,
· Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami,
· Homologacja europejska,
· Trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół, kliny blokujące koła na postoju (2 szt.), linka do zamocowania plandeki na stelażu przyczepy,
· Plandeka o wysokości od 140 do 150 cm, wykonana z grubego, wodoodpornego materiału,
· Plandeka otwierana przynajmniej z tyłu i od strony kierowcy,
· Stelaż plandeki zabezpieczony przed korozją (ocynkowany),
· Najazdy mocowane pod podłogą,
· Podpory wjazdowe – 2 szt.

Przyczepy muszą być fabrycznie nowe. Dostawca zobowiązany jest do wskazania w Formularzu ofertowym typu i modelu oferowanych przyczep. 
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