Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

[bookmark: _Hlk160548658]Zakup plecaków wypornościowych – lawinowych dla pracowników Stacji Badań Śniegu i Lawin Hala Gąsienicowa IMGW-PIB – 4 sztuki wg. poniższej specyfikacji.

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:
Przedmiotem zamówienia są plecaki wypornościowe – lawinowe do transportu aparatury
i zabezpieczenia terenowej pracy specjalistów ze Stacji Badań Śniegu i Lawin Hala Gąsienicowa IMGW-PIB. Sprzęt powinien być bardzo wysokiej jakości, odporny na użytkowanie w trudnych wysokogórskich warunkach (w tym niskich temperaturach).
System wypornościowy oraz plecak powinny stanowić integralną bardzo dobrze dopasowaną całość oraz spełniać aktualne zalecenia stowarzyszenia ratownictwa górskiego ICAR-CISA.

Wymagane cechy i parametry zamówienia wskazano w poniższym zestawieniu.

1. Plecaki wypornościowe – lawinowe 

Wymogi techniczne plecaków wypornościowych – lawinowych.

· Systemy wypornościowe i plecaki dostarczone w komplecie przez jednego dostawcę jako dobrze zintegrowany system,
· System wypornościowy oparty na elektronicznym kompresorze,
· Minimum 160 litrów objętości balona awaryjnego,
· Możliwość ładowania przez gniazdo USB-C,
· Praca operacyjna w zakresie: -30C - +50C,
· Ekran na jednostce wypornościowej pokazującej stan baterii,
· Bateria posiadająca minimum 500 000 cyklów ładowania,
· Możliwość szybkiej wymiany baterii przez użytkownika (zalecane łatwo dostępne i wymienialne baterie typu AA),
· Czas ładowania akumulatorów po pełnym wyładowaniu poniżej 90 minut,
· Diody statusu działania plecaka widoczne na zewnątrz plecaka,
· Masa systemu wypornościowego netto poniżej 1150 gramów,
· Masa zintegrowanego systemu (plecak z systemem wypornościowym) poniżej 2800 gramów
· System wypornościowy posiada normę EN16716 i certyfikację na co najmniej 100 awaryjnych napełnieni bez konieczności wykonania rozszerzonego serwisowego przeglądu,
· Czas uruchomienia systemu wypornościowego ok. 3-5 sekund,
· Możliwość samodzielnego wykonywania podstawowych corocznych uruchomień serwisowych bez konieczności przekazywania plecaka do serwisu,
· Możliwość demontażu systemu wypornościowego i używania plecaka jako standardowy plecak transportowy,
· System wypornościowy możliwy do montażu w innym kompatybilnym plecaku
w przypadku uszkodzenia samego plecaka lub konieczności zastosowania w terenie innego litrażu plecaka,
· Konstrukcja plecaka umożliwiająca szybkie dowolne zamontowanie przez użytkownika wyzwalacza systemu wypornościowego na prawym lub lewym ramieniu,
· Konstrukcja plecaka umożliwiająca szybki dowolny montaż przez użytkownika bukłaka z wodą i wężyka spustowego na prawym lub lewym ramieniu plecaka,
· Model plecaka posiada osobną wersję męską i damską z regulacją dla różnej długości pleców,
· Wersja damska plecaka posiada bazowy litraż minimum 36 litrów z możliwością opcjonalnego powiększenia litrażu,
· Wersja męska plecaka posiada bazowy litraż minimum 38 litrów z możliwością opcjonalnego powiększenia litrażu,
· Główna komora plecaka posiada system 3 suwaków, a zamek posiada jaskrawy kolor ułatwiający szybkie jego znalezienie i szybki dostęp do awaryjnej aparatury,
· Plecak posiada dodatkową kieszeń/siatkę ułatwiającą stabilny montaż kasku na zewnątrz plecaka,
· Plecak posiada szeroki regulowany pas biodrowy z dodatkową kieszenią na zamek, pętlą do szybkiego mocowania akcesoriów na karabinku oraz mocną i łatwo demontowana klamrą (w rękawicach lub bez rękawic),
· Plecak posiada zintegrowany i szybko zapinany pas udowy z jaskrawymi akcentami ułatwiającymi szybkie znalezienie i użycie, 
· Plecak posiada 4 niezależne paski boczne do kompresji plecaka i montażu dodatkowych akcesoriów,
· Plecak posiada dodatkowe pętle na mocowanie czekana, lin i innych pomocniczych akcesoriów,
· Plecak posiada osobną łatwo dostępną kieszeń na delikatne akcesoria – kieszeń wyścielona miękkim materiałem,
· Główna komora plecaka posiadająca dodatkową oddzielną kieszeń zasuwaną na zamek.
Wymagana liczba plecaków wypornościowych – lawinowych 

· 4 sztuki (1 sztuka w damskiej wersji i 3 sztuki w męskiej wersji).


2. Gwarancja:
Dostawca powinien zapewnić co najmniej 12-miesięczną gwarancję na oferowany zestaw przyrządów.



