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Odpowiadajac na pismo znak W-DSPO-WRkz-214-12/01/17 w sprawie zakresu opracowania
koncepcji zaopatrzenia w wode Wysokogorskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Sniezce,
kierunkéw rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz energetyczno-teletechnicznej
Karkonoski Park Narodowy uprzejmie informuje. ze w naszej ocenie opracowanie Wwinno
uwzgledniaé:

a. zaopatrzenie w wode nastepujacych obiektéow: Gorna stacja wyciagu na Kope. Dom Slaski,
Wysokogérskie Obserwatorium Meteorologicznego na Sniezce (podmioty korzystajace z
ujecia zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym), ..Pocztownia™ na szczycie Sniezki.

b. odprowadzenie odpadéw z nastepujacych obiektow: Wysokogorskie  Obserwatorium
Meteorologicznego na Sniezce. ..Pocztownia™ na szczycie Sniezki w rejon Réwni pod
Sniezka oraz w II etapie sprowadzenie sciekéw z Rowni pod Sniezka przez Kope do
Karpacza.

c. zaopatrzenie obiektow w sprawng sie¢ energetyczna. telekomunikacyjna.

Nie wnosimy uwag do wlasnosci urzadzen wodno-kanalizacyjnych.

W zakresie tworzenia wariantow przedsiewziecia w pierwszej kolejnosci nalezy kierowac si¢ ochrona
zasobow przyrodniczych Parku w dalszej kolejnosci wymogami technologicznymi a na trzecim
miejscu rozwigzaniem spraw wlasnosci gruntéw, na ktérych posadowione beda urzadzenia dla
zapewnienia stalego dostepu dla ich prawidtowej eksploatacji.

W przewidywanej technologii nalezy przewidzie¢ rozdrabnianie sciekow i ich przesyl nisko
$rednicowymi instalacjami. Dla bezpieczenstwa uzytkowania instalacji warto przewidzie¢ ulozenie
rezerwowych instalacji z uwagi na b. wysokie naklady zwiazane z wykopami w gruncie skalistym i
odtwarzania infrastruktury w rejonie Sniezki.

Z uwagi na prowadzenie prac projektowych zwigzanych z zaopatrzeniem odprowadzeniem
dciekow 7 obiektu Gornej stacji wyciagu na Kope inwestor jest gotowy do zaprojektowania i ulozenia
instalacji obejmujacej potrzebe sprowadzenia Sciekéw z Kopy dla wiekszej liczby obiektow. Po
wybudowaniu takiej sieci kanalizacyjnej powstala by mozliwosc odprowadzenia sciekow
produkowanych w obiektach Dom Slaski i Wysokogdrskie Obserwatorium Meteorologiczne na
Sniezce do Karpacza. Umozliwilo by to rezygnacje z budowy kosztownej oczyszezalni Sciekdw na
rzecz instalacji przesylowych. stanowiac jednoczesnie optymalne i najkorzystniejsze srodowiskowo

rozwiazanie dlatego wnosimy aby jeden z wariantéw koncepeji obejmowal takie rozwiazanie. T




