Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna
Część nr 2 zamówienia

Przedmiot zamówienia: Przełączniki sieciowe 
Wykaz sprzętu:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Informacje dodatkowe

– nazwa specyfikacji

	1.
	Przełączniki sieciowe
	6
	Specyfikacja „Przełączniki sieciowe_typ2”

	2.
	Przełączniki sieciowe
	2
	Specyfikacja „Przełączniki sieciowe_typ3”


1.2. Specyfikacja „Przełączniki sieciowe_typ2” – 6 szt. 
Zamawiający zamawia 6 przełączników sieciowych, każdy o następującej konfiguracji i funkcjonalnościach:

	 Specyfikacja „Przełączniki sieciowe_typ2”
	Parametry zaoferowane przez Wykonawcę

	Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego sprzętu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla sprzętu. 

 Parametry oferowanego sprzętu muszą potwierdzać spełnienie wymagań
 określonych przez Zamawiającego.
	

	Nazwa Producenta ..........................................................................................

Model ……………………………………………………….…………………………

	

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	

	1. 
	Liczba  portów
	min.  48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 (POE/PoE+),

oraz  min.  2 porty 1GE SFP.
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….

	2. 
	Zasilanie
	Budżet mocy portów PoE min 370 wat.


	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….

	3. 
	Wydajność przełączania
	min. 100 Gbps
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….

	4. 
	Wydajność przesyłania 
	min. 75 Mpps
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….

	5. 
	Wyposażenie  dodatkowe
	· 2 wkładki 1000BaseSX
	TAK

	6. 
	Wymagania funkcjonalne i obsługiwane  protokoły
	· Obsługa min. 256 sieci VLAN (4000 VLAN IDs)

· Obsługa min 16000 adresów MAC

· Obsługa protokołu NTP.

· Obsługa IGMPv1/2/3

· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,

· Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+),

· IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree,

· Obsługa 64 instancji protokołu STP.

· Obsługa protokołu LLDP.

· Voice VLAN - odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego
	TAK

	7. 
	Interfejsy do zarzadzania
	· Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli rs232 lub USB
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….

	8. 
	Protokoły zarządzania i monitoringu
	Obsługa protokołów zarządzania z wykorzystaniem IPv4 i IPv6:

· SNMP v1/2/3,

· SSHv2, 

· https, 

· syslog.  

· Przełącznik musi umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie 
	TAK

	9. 
	Wymagania dot. montażu
	· Możliwość montażu w szafie rack 19”
	TAK

	10. 
	Mechanizmy bezpieczeństwa
	· Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS,

· Obsługa 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level),

· Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN,

· Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL,

· Funkcja Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X,

· Uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC,

· Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, 

· Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem,

· Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard,

· Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS,

· Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia).

	TAK

	11. 
	Konfiguracja 
	· Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją.


	TAK

	12. 
	Gwarancja
	Dostarczone urządzania będą objęte gwarancją przez okres 2 lat  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego przez Wykonawcę i Zamawiającego.


	TAK


1.3. Specyfikacja „Przełączniki sieciowe_typ3” – 2 szt.
Zamawiający zamawia 2 przełączniki sieciowe, każdy o następującej konfiguracji i funkcjonalnościach:

	 Specyfikacja „Przełączniki sieciowe_typ3”
	Parametry zaoferowane przez Wykonawcę

	Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższą tabelę, wpisując model i producenta oferowanego sprzętu oraz jego parametry, odnosząc się do każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów określonych w tabeli dla sprzętu. 

 Parametry oferowanego sprzętu muszą potwierdzać spełnienie wymagań   

 określonych przez Zamawiającego.
	

	Nazwa Producenta ..........................................................................................

Model ……………………………………………………………………………………………………..……

	

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	

	1. 
	Liczba  portów
	min.  24 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+),

oraz  min.  2 porty 1GE SFP.
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….

	2. 
	zasilanie
	Budżet mocy portów PoE min 190 wat.


	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….

	3. 
	Wydajność przełączania
	min. 55 Gbps
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….


	4. 
	Wydajność przesyłania 
	min. 40 Mpps
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….


	5. 
	Wyposażenie  dodatkowe
	· 2 wkładki 1000BaseSX
	TAK


	6. 
	Wymagania funkcjonalne i obsługiwane  protokoły
	· Obsługa min. 256 sieci VLAN (4000 VLAN IDs)

· Obsługa min 16000 adresów MAC

· Obsługa protokołu NTP.

· Obsługa IGMPv1/2/3

· IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,

· Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+),

· IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree,

· Obsługa 64 instancji protokołu STP.

· Obsługa protokołu LLDP.

· Voice VLAN - odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego
	TAK

	7. 
	Interfejsy do zarzadzania
	· Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli rs232 lub USB
	Potwierdzić wymagane parametry wpisując oferowaną wartość

………………………………………….


	8. 
	Protokoły zarządzania i monitoringu
	Obsługa protokołów zarządzania z wykorzystaniem IPv4 i IPv6:

· SNMP v1/2/3,

· SSHv2, 

· https, 

· syslog.  

· Przełącznik musi umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie 
	TAK

	9. 
	Wymagania dot. montażu
	· Możliwość montażu w szafie rack 19”
	TAK

	10. 
	Mechanizmy bezpieczeństwa
	· Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS,

· Obsługa 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level),

· Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN,

· Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL,

· Funkcja Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X,

· Uwierzytelnianie urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC,

· Uwierzytelnianie użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, 

· Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem,

· Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard,

· Autoryzacja prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS,

· Obsługa list kontroli dostępu (ACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia).
	TAK

	11. 
	Konfiguracja 
	· Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją.
	TAK

	12. 
	Gwarancja


	Dostarczone urządzenie będzie objęte gwarancją przez okres 2 lat  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego  przez Wykonawcę  i Zamawiającego.


	TAK


Uwaga:

Brak wskazania parametrów oferowanego sprzętu w Specyfikacji Technicznej - Opisie Przedmiotu zamówienia lub modelu i nazwy producenta, będzie uznane jako niezgodność treści oferty z SIWZ, polegającą na niezgodnym z wymaganiami SIWZ, opisaniu przedmiotu oferowanego świadczenia. 

Wobec powyższego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Do sprzętu powinny być dołączone odpowiednie certyfikaty i zaświadczenia, instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim, jeżeli wersja angielska jest wersja oryginalną, w formie papierowej lub elektronicznej oraz innymi niezbędnymi instrukcjami i gwarancjami polskim wydanymi przez producenta lub Wykonawcę. Wykonawca wraz z dokumentacją, o której mowa w zdaniu poprzednim dostarczy Zamawiającemu arkusz kalkulacyjny z wykazem dostarczonego sprzętu, zawierający informacje o: numerze seryjnym, typie sprzętu, okresie obowiązywania i terminie zakończenia gwarancji. 

	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej


2

