
Wysogotowo_08_09_2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa zjazdu w Wysogotowie

1 Podniesienie bramy i furtki
1

d.1
KNR 2-02
1808-04

Demontaż bramy wjazdowej przesuwnej i furtki (do ponownego montażu) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 3
0703-02

Przebudowa elementów bramy przesuwnej i furtki (z demontażu) wraz z słupkami
oraz drutem kolczastym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-02
1808-04

Montaż bramy wjazdowej przesuwnej i furtki (z demontażu) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Nawierzchnia i podbudowa
4

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15
cm (stopień przed furtką)

m3

0,5*1,5*0,2 m3 0,150
RAZEM 0,150

5
d.2

KNR 2-31
0804-01 z.o.
2.13. 9902-
01  0804-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm m3

0,5*1,7*0,3*6 m3 1,530
RAZEM 1,530

6
d.2

KNR 2-31
0811-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr.12cm wraz z oczyszcze-
niem ich otworów (płyty do ponownego montażu)

m2

5*6 m2 30,000
RAZEM 30,000

7
d.2

KNR 2-31
0103-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-II

m2

5*5+0,5*(8,44+5,34)*1,7 m2 36,713
RAZEM 36,713

8
d.2

KNR 2-31
0114-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grubości po zagęszczeniu od 0 cm do 27
cm

m3

3,9 m3 3,900
RAZEM 3,900

9
d.2

KNR 2-31
0105-07 z.o.
2.13. 9902-
01  0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2

5*5+0,5*(8,44+5,34)*1,7 m2 36,713
RAZEM 36,713

10
d.2

KNR 2-31
0401-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.
III-IV

m

2*2,3 m 4,600
RAZEM 4,600

11
d.2

KNR 2-31
0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,15*(0,3+0,15)*2*2,3 m3 0,311
RAZEM 0,311

12
d.2

KNR 2-31
0407-04 z.o.
2.13. 9902-
01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm m

2*2,3 m 4,600
RAZEM 4,600

13
d.2

KNR 2-31
0511-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 8 cm (kolor
szary) na podsypce cementowo-piaskowej

m2

0,5*(8,44+5,34)*1,7 m2 11,713
RAZEM 11,713
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14
d.2

KNR 2-31
0509-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm (płyty be-
tonowe ażurowe z demontażu)

m2

5*5 m2 25,000
RAZEM 25,000

15
d.2

KNR-W 2-01
0609-07

Wypełnienie otworów płyt ażurowych ze żwiru o uziarnieniu 8-16mm z gotowego
kruszywa

m3

0,15*0,1*0,12*16*35 m3 1,008
RAZEM 1,008

16
d.2 kalk. własna

Zakup ziemi m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

17
d.2

KNR 2-01
0313-04

Ręczne formowanie skarp i nasypów z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowy-
mi z otwieranymi tyłami (kat. gruntu I-II)

m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

18
d.2

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie skarp i nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500

19
d.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15
km

m3

0,15+1,53+0,6+0,3+1,008 m3 3,588
RAZEM 3,588

20
d.2

KNR 4-04
0901-03

Ogrodzenia terenu z przęseł przenośnych - ustawienie m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

21
d.2

KNR 4-04
0901-04

Ogrodzenia terenu z przęseł przenośnych - rozebranie m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

22
d.2

KNR 2-01 z.
o.2.8.3.

Oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wyjeżdża-
niu z wykopu - grunt I-II kat.

m3

5,08 m3 5,080
RAZEM 5,080

3 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA UL. RADAROWEJ
23
d.3

KNR 2-31
0702-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na go-
dzinę

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.3

KNR 2-31
0703-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (znak A-14)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.3

KNR 2-31
0703-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (znak A-12B)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3

KNR 2-31
0703-01 z.o.
2.13. 9902-
01 

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (znak A-12C)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.3 kalk. własna

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

28
d.3

KNR 2-31
0703-03 z.o.
2.13. 9902-
01 

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych 26-75 pojazdów na godzinę

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

29
d.3

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42669 Użytkownik: alipka



Wysogotowo_08_09_2020 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 m 10,000

RAZEM 10,000
30
d.3

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

10 m 10,000
RAZEM 10,000
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