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Załącznik nr 7 do SIWZ

UWAGA!
(ZŁOŻYĆ NA  WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO)

Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane urządzenie wymagań określonych przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wypełnionej specyfikacji technicznej w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni).
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja wypełnienia:

Wykonawca wypełnia kolumnę oznaczoną napisem „Oferowany”, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia lub odpowiednio TAK/NIE, zgodnie z zapisami kolumny „Wymagania Zamawiającego” oraz zobowiązany jest także podać producenta oraz model oferowanego sprzętu w polu „Oferowany model”.

	SAMOBIEŻNY PENETROMETR STATYCZNY CPT/CPTU Z PRZYCZEPĄ TRANSPORTOWĄ NA PODWOZIU KOŁOWYM DWUOSIOWYM, Z OSŁONĄ, UMOŻLIWIAJĄCYM HOLOWANIE PRZEZ SAMOCHÓD

	Lp
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego
	Oferowany

	PARAMETRY TECHNICZNE,  WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE  I  WYPOSAŻENIE

	1
	Max siła nacisk penetrometru
	Nie mniej niż 200 kN 
	

	2
	Max siła wyciągania
	Nie mniej niż 200 kN
	

	3
	Stała prędkość penetracji
	2 cm/s ± 20%
	

	4
	Min głębokość sondowania CPTU
	20 m  
	

	5
	Moc silnika spalinowego diesel min.
	22 kW
	

	6
	Minimalny zakres pomiarowy elektrycznego stożka pomiarowego CPTU
	qc – 0 do 100 Mpa, fs – 0 do 1 Mpa, u2 – 0 do 2 Mpa, kąt odchylenia od pionu – 0 do 30° (inklinometr), pamięć back-up
	

	7
	Max dopuszczalna masa penetrometru statycznego CPT/CPTU z pełnym wyposażeniem, żerdziami oraz przyczepą z najazdami (opcja przewożenia kompletu żerdzi na skrzyni samochodu jedynie w przypadku, gdy w/w zestaw przekracza 3200kg)
	≤ 3200 kg
	

	8
	Układ jezdny penetrometru (urządzenia wciskającego) o napędzie gąsienicowym umożliwiający jazdę w terenie (możliwość podjazdu na zbocza o nachyleniu ≥ 20 %)
	Tak
	

	9
	Minimalna nośność 1 kotwy talerzowej po zakotwieniu
	≥ 50 kN
	

	INFORMACJE  DODATKOWE

	1

1
	Instrukcja obsługi musi być sporządzona w języku  polskim.
	Tak
	

	2
	Homologacja dopuszczająca przyczepę z urządzeniem do ruchu po drogach publicznych
	Tak
	

	3
	Zapewnienie dla przedmiotu zamówienia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
	Tak
	

	4
	Przeszkolenie przez Wykonawcę 5 wytypowanych pracowników Zamawiającego do obsługi urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi i warunkami gwarancji
	Tak
	

	WYPOSAŻENIE

	1
	kompletny zestaw żerdzi z reduktorem tarcia oraz łącznikami (długość pojedynczej żerdzi – 1 m), łączonych gwintami szybkiego montażu, umożliwiający wykonanie badania CPTU do głębokości 30 m [komp.]
	Tak
	

	2
	system zabezpieczający, który powoduje zatrzymanie wciskania po przekroczeniu wartości alarmowych: przekroczenie nacisku na stożek pomiarowy i przekroczeniu przyrostu odchylenia stożka (zintegrowany z systemem pomiarowym CPTU)
	Tak
	

	3
	kompletny system kotwiący (w tym kotwy talerzowe i żerdzie kotwiące), umożliwiający (w zależności od warunków terenowych) założenie 2 lub 4 kotew [komp.]
	Tak
	

	4
	kompletny, zintegrowany z penetrometrem system do automatycznego wyciągania żerdzi [komp.]
	Tak
	

	5
	zintegrowany kontener na komputer (zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi)
	Tak
	

	
6
	kompletny system rejestrujący CPTU z bezprzewodową transmisją danych ze stożka pomiarowego (rejestracja i wizualizacja oporu stożka qc, tarcia tulei ciernej fs, ciśnienia porowego u2 oraz głębokości w czasie rzeczywistym) [komp.]
	Tak
	

	7
	elektryczny stożek pomiarowy CPTU wyposażony w pamięć back-up z zakresem pomiarowym qc = 100 Mpa, fs = 1 Mpa, u2 = 2 Mpa, inklinometr - kąt odchylenia od pionu 40° (kompatybilny z systemem rejestrującym CPTU z bezprzewodową transmisją danych) [komp.]
	Tak
	

	8
	zintegrowana z urządzeniem głowica wiertnicza umożliwiająca wykonanie odwiertów żerdziami spiralnymi [1szt.]
	Tak
	

	9
	żerdź spiralna do podwiertów z końcówką oraz łącznikiem [komp.]
	Tak
	

	10
	oprogramowanie z licencją wielostanowiskową do rejestracji i wizualizacji wyników sondowań CPTU w czasie rzeczywistym oraz sterowania pracą systemu zabezpieczającego
	Tak
	

	11
	oprogramowanie do analizy i interpretacji sondowań CPTU w języku polskim zawierające procedury interpretacyjne zgodne z polską normą PN-B-04452 i normami Eurocode 7 oraz posiadające opcję import/eksport plików.
	Tak
	

	12
	przyczepy dwuosiowa z osłoną zabezpieczającą urządzenie przed warunkami atmosferycznymi i najazdami do przewozu penetrometru statycznego CPT/CPTU, niezbędnego osprzętu oraz żerdzi.
	Tak
	

	13
	urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	

	14
	wszystkie komponenty muszą być wyposażone w elementy montażowe oraz kable i złącza niezbędne do przeprowadzenia pomiarów i rejestracji danych  [komp.]
	Tak
	


Oferowany model:  …………………….………………
Producent: ………………………………………………
	……………………………………………
	……………………………………………

	miejscowość i data
	podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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