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Doposażenie LSMów w Biurze w Krakowie oraz doposażenie HMSPO 

w czujniki pomiaru temperatur gruntowych i czujniki wiatru
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„Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO”

Załącznik nr 2 do SIWZ
Specyfikacja techniczna 

Tabela 1
	Przedmiot
zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu
Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego czujnika”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Rejestrator danych 

1 sztuka

Oferowany model

………………………………

Producent

………………………………
	 Pamięć 

· RAM – 4MB 

· Program – 4MB 

· Danych 3,3MB (z możliwością rozszerzenia do 2GB za pomocą karty CompactFlash) 
	

	
	Wejścia/wyjścia 

· 10 analogowych (8- 24 bity, 2-12bitów) 

· 4 wyzwalane 12V/25mA lub 1mA 

· 4 wyzwalanie 1mA 

· 2 wyzwalane 0…12V/20mA 

· 2 cyfrowe (z możliwością rozszerzenia o dodatkowe 8 portów poprzez moduł) 

· dedykowane do podłączenia barometru 
	

	
	Porty komunikacyjne  Standardowo 

· 1xRS232 (konfigurowalny) 

· 1xRS485 (konfigurowalny)  

· 1xSDI12 

Opcjonalnie – możliwość rozszerzenia poprzez moduły rozszerzeń o wymiarach:
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	Obsługiwane protokoły komunikacyjne: UDP/IP, TCP/IP, SMTP, PPP, HTTP, Telnet, FTP, DHCP, NTP, DNS, tunelowanie portów szeregowych przez TCP/IP
	

	
	Wbudowany zegar czasu rzeczywistego (dokładność lepsza niż 20s/miesiąc) z podtrzymaniem bateryjnym min 5 lat 
	


	
	W zestawie dedykowane niezbędne oprogramowanie do obsługi serwisowej ułatwiającej konfigurację, diagnostykę, zarządzanie danymi, tworzeniem plików konfiguracyjnych do szybkiego przywracania konfiguracji w przypadku wymiany urządzenia. Licencja korporacyjna jeżeli jest wymagana 
	

	
	Konfiguracja częstotliwości pomiarów dla poszczególnych czujników w zakresie od 0,1 s do 24 godzin z uwzględnieniem możliwości uśredniania, sumowania, itp. w zadanym przedziale czasu
	

	
	Napięcie zasilania 10...24VDC
	

	
	Zakres temperatur pracy -50…60(C (wilgotność względna 0…100%)
	

	
	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty


Tabela 2
	Przedmiot
zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu
Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Moduł rozszerzeń rejestratora
2 sztuki

Oferowany model
……………………………………
Producent
……………………………………
	Porty 2xRS485, 1xSDI12
	

	
	Izolacja galwaniczna
	

	
	Tryby pracy
- 2xRS485 (dwuprzewodowy) oraz 1xSDI12
- 1xRS485 (dwuprzewodowy), 1xRS232 oraz 1xSDI12
	

	
	Odległość przesyłania danych do 1500m 
	

	
	Temperatura pracy -40÷60oC
	

	
	Wilgotność względna pracy 0÷100%
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	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty


Tabela 3
	Przedmiot

zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu

Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Miernik wysokości podstawy chmur - Ceilometr

1 sztuka
Oferowany model

……………………………

Producent

……………………………
	Zakres pomiaru wysokości podstawy chmur min. 7,5 km
	

	
	Rozdzielczość przyrządu min. 5m
	

	
	Dokładność wskazań 0.5%
	

	
	Pomiar wysokości do czterech warstw chmur 
	

	
	Pomiar zachmurzenia każdej warstwy w oktantach
	

	
	Klasa lasera: 1M wg. IEC/EN60825-1:2001
	

	
	klasa bezpieczeństwa: 1M wg. IEC/EN60825-1:2001
	

	
	Porty komunikacyjne (minimum dwa), jeden RS485 (dwuprzewodowy - half duplex), a drugi do wyboru:

· RS232

· RS485 (dwuprzewodowy - half duplex)

Regulowana prędkość transmisji danych wszystkich portów w zakresie 4800…19200 b/s).
	

	
	Tryby pracy urządzenia: 

· automatyczny (dane wysyłane są automatycznie)

· zapytanie – odpowiedź (dane wysyłane na żądanie)
	

	
	Możliwość jednoczesnego wysyłania dwóch różnych depesz z danymi, każda przez inny port komunikacyjny
	

	
	Jedna z depesz z danymi wysyłanymi z czujnika powinna być w formacie:

SHCTA2060SXCRLF
BC DDDDD EEEEE FFFFF GGGGGGGGCRLF
HHH III JJ KKK LL MMM NN OOOCRLF
EXCRLF
gdzie:

SH – SOH (ASCII 1)

SX – STX (ASCII 2)

EX – ETX (ASCII 3)

C R – CR (ASCII 13)

L F – LF (ASCII 10)

CT – stały tekst

A – adres urządzenia

B – status detekcji:

· 0 brak wyraźnego odbicia
· 1 wykryta jedna podstawa chmur, 

· 2 wykryte dwie podstawy chmur

· 3 wykryte trzy podstawy chmur

· 4 określone pełne przesłonięcie, ale nie wykryte żadne podstawy chmur

· 5 wykryte częściowe przesłonięcie, ale określone jako przeźroczyste

· / brak danych wejściowych lub dane wątpliwe

C – informacja o ostrzeżeniach i alarmach

· 0 test wewnętrzny poprawny

· W przynajmniej jedno ostrzeżenie aktywne, bez alarmów

· A przynajmniej jeden alarm aktywny
DDDDD – wysokość podstawy chmur najniższej warstwy (w m)

EEEEE – wysokość podstawy chmur drugiej warstwy (w m)

FFFFF – wysokość podstawy chmur najwyższej warstwy (w m)

GGGGGGGG – 32 bitowy status wewnętrzny urządzenia

HHH – status detekcji:

· 0…8 wielkość zachmurzenia pierwszej warstwy, w oktantach

· 9 widzialność pionowa

· -1 brak danych lub urządzenie pracuje w stanie gotowości (standby)

· 99 zbyt mało danych (stan po uruchomieniu)

III – wysokość pierwszej warstwy chmur (w dziesiątkach metrów)

JJ – wielkość zachmurzenia drugiej warstwy chmur, w oktantach, jeżeli wielkość zachmurzenia wynosi zero to odpowiadająca jej wysokość warstwy jest podawana jako ///

KKK – wysokość drugiej warstwy chmur (w dziesiątkach metrów)

LL – wielkość zachmurzenia trzeciej warstwy chmur, w oktantach

MMM – wysokość trzeciej warstwy chmur (w dziesiątkach metrów)

NN– wielkość zachmurzenia czwartej warstwy chmur, w oktantach

OOO – wysokość czwartej warstwy chmur (w dziesiątkach metrów)
	

	
	Port serwisowy RS232 lub USB (1.1 lub nowszy) – dołączony dedykowany przewód
	

	
	Częstotliwość pomiaru 3Hz
	

	
	Możliwość identyfikacji warstw aerozoli w atmosferze przy użyciu dodatkowego oprogramowania
	

	
	Napięcie zasilania 230 VAC 50 Hz
	

	
	Warunki środowiska pracy:

· zakres temperatury -40…+60°C
· zakres wilgotności 0…100%

· prędkość wiatru do 50m/s 
	

	
	Stopień ochrony obudowy IP65
	

	
	Wbudowany system kondycjonowania okna pomiarowego (dmuchawa, grzanie)
	

	
	Wewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie
	

	
	Zaawansowany system autodiagnostyki, ostrzegania o zabrudzeniu okna / awarii
	

	
	Antyodblaskowe pokrycie okna, optyki oraz filtr optyczny eliminujący obce światło
	

	
	W zestawie elementy umożliwiające stabilne zainstalowanie urządzenia w terenie 
	

	
	Dokładna instrukcja obsługi i konfiguracji czujnika w języku polskim
	

	
	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty


Tabela 4
	Przedmiot

zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu

Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrzadu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Osłona radiacyjna
1 sztuka
Oferowany model

……………………………

Producent

……………………………
	Średnica zewnętrzna 220mm
	

	
	Wysokość zewnętrzna 300 mm 

	

	
	Średnica wewnętrzna 110 mm 


	

	
	Wysokość wewnętrzna 223 mm 

	

	
	Waga 1,9 kg 


	

	
	Poliester wypełniony włóknem szklanym odporny na promieniowanie UV 

	

	
	Głowica do czujnika typu pt-100
	

	
	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty


Tabela 5
	Przedmiot
zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu
Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	czujnik luminancji tła
1 sztuka

Oferowany model
……………………………………
Producent
……………………………………
	Podłączany bezpośrednio do czujnika widzialności i pogody bieżącej PWD22 lub PWD52
	

	
	Zakres pomiaru 2…40000 cd/m2
	

	
	Dokładność pomiaru 10%
	

	
	Zasilanie 10…24 VDC
	

	
	Warunki środowiska pracy:
zakres temperatury -40…+60°C
zakres wilgotności 0…100%
	

	
	W zestawie elementy umożliwiające montaż urządzenia do czujnika pogody bieżącej lub maszcie czujnika pogody bieżącej
	

	
	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty


Tabela 6
	Przedmiot

zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu

Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Sonda temperatury gruntu
13 sztuk

Oferowany model

……………………………………

Producent

……………………………………
	Przyrząd złożony z co najmniej pięciu elementów typu Pt-100 (1/3 klasy B IEC751) umieszczonych w jednej obudowie
	

	
	Pomiar temperatury gruntu (w °C) na poziomach: -5 cm, -10 cm, -20 cm, -50 cm oraz -100 cm, 
	

	
	Zakres pomiaru temperatury - 40…+60°C
	

	
	Dokładność pomiaru ±0,3° 
	

	
	Napięcie zasilania 9…30 VDC
	

	
	Przewód przyłączeniowy: ekranowany w silikonowej izolacji odpornej na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne o długości min. 20 metrów wraz z dedykowanym wtykiem
	

	
	Klasa szczelności IP68
	

	
	Obudowa przyrządu musi być odporna na warunki panujące na wskazanych głębokościach w długotrwałym okresie użytkowania
	

	
	Dokładna instrukcja obsługi i konfiguracji czujnika w języku polskim
	

	
	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Zgodnie z zaoferowaną w Formularzu ofert Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty y


Tabela 7
	Przedmiot

zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu

Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Wiatromierz ultradźwiękowy 

Sztuk 7
Oferowany model

……………………………………

Producent

……………………………………
	Zakres pomiaru prędkości wiatru 0…85 m/s
	

	
	Próg zadziałania poniżej 0,1 m/s
	

	
	Rozdzielczość pomiaru prędkości wiatru 0,1 m/s
	

	
	Dokładność pomiaru prędkości wiatru· 0,2m/s lub 3% (które większe) 

· 5% dla zakresu 75…85 m/s 


	

	
	Zakres pomiaru kierunku wiatru 0…360 °
	

	
	Rozdzielczość pomiaru kierunku wiatru 1°
	

	
	Dokładność pomiaru kierunku wiatru ±2° (przy prędkościach powyżej 1 m/s)
	

	
	Regulowany czas uśredniania pomiarów 1…10 s
	

	
	Interfejs komunikacyjny: RS485 (dwuprzewodowy - half duplex, regulowana prędkość transmisji danych w zakresie 4800…19200 b/s)
	

	
	Wbudowane protokoły komunikacyjne:

· NMEA Standard

· NMEA Extended

· możliwość konfiguracji formatu ramki danych
	

	
	Tryby pracy urządzenia: 

· automatyczny (dane wysyłane są automatycznie)

· zapytanie – odpowiedź (dane wysyłane na żądanie)
	

	
	Czas aktualizacji pomiarów min. 250ms
	

	
	Napięcie zasilania 10…24 VDC
	

	
	Płynnie regulowane (automatycznie) ogrzewanie przetworników oraz układu ramion 
	

	
	Warunki środowiska pracy:

· zakres temperatury -50…+60°C
· zakres wilgotności 0…100%
	

	
	Klasa szczelności IP67
	

	
	Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
	

	
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie przyrządu na rurze o średnicy 50…70mm
	

	
	Dołączona osłona chroniąca przyrząd przed ptakami
	

	
	Dołączony kabel wtyczka umożliwiająca podłączenie czujnika
	

	
	Dokładna instrukcja obsługi ,konfiguracji i kalibracji czujnika w języku polskim
	

	
	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty


Tabela 8
	Przedmiot

zamówienia
	Wymagane parametry
	Parametry oferowanego przyrządu

Wykonawca winien wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego przyrządu”, odnosząc się do każdego wymaganego parametru (poprzez wpisanie parametru oferowanego przyrządu )

	Czujnik temperatury

5 sztuk

Oferowany model

……………………………………

Producent

……………………………………
	Czujnik typu Pt-100 (czteroprzewodowy)
	

	
	Zakres pomiaru temperatury: -50…+60°C
	

	
	Dokładność 1/5 klasy B IEC751
	

	
	Materiał obudowy stal nierdzewna AISI316
	

	
	Wymiary obudowy:

· długość 150mm
· średnica (6mm
	

	
	Przewód połączeniowy: ekranowany w silikonowej izolacji odpornej na działanie czynników atmosferycznych i uszkodzenia mechaniczne o długości co najmniej 15 m (z możliwością przedłużenia)
	

	
	Klasa szczelności IP68
	

	
	Gwarancja (minimum 24 miesiące)
	Okres gwarancji zaoferowano w Formularzu oferty


…………………………………………



……………………………

Miejscowość, data



podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oznaczenie sprawy: WZP-262-37/2020

 Oznaczenie sprawy: WZP-262-37/2020
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