Załącznik nr 8 do SIWZ
Specyfikacja techniczna wymaganej i oferowanej macierzy
Wykonawca jest obowiązany wypełnić kolumnę „Parametry oferowanego modelu”, odnosząc się do każdego parametru wymaganego przez Zamawiającego.
	Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AZ/3/PN/D/AI/C2.6.1/17
	


Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja zasobów dyskowych IMGW-PIB oraz niezbędnego środowiska”

ogłoszonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61, 

w imieniu: 

	l.p.
	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
	Adres(y) Wykonawcy(ów)

	
	
	

	
	
	


oferujemy dostawę macierzy dyskowej*) model……………………………………… producent: ………………………..……………., wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym przełączniki FC, okablowanie i elementy mocowania w szafie RAC 19’), zgodnie z wymogami, określonymi w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Dostarczona macierz zostanie zainstalowana i skonfigurowana do pracy operacyjnej w środowisku IMGW-PIB w serwerowni Zamawiającego. 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYMAGANEJ i OFEROWANEJ MACIERZY

	LP
	Parametry wymagane przez  Zamawiającego
	Odnośne parametry oferowanego modelu (Wykonawca poda szczegółowy opis każdej cechy oferowanej macierzy, stosownie do opisu w kol. 2)

	1
	2
	3

	1
	minimum 2 kontrolery macierzy pracujące w architekturze klastra niezawodnościowego w trybie active/active,
	

	2
	sumaryczna ilość portów komunikacyjnych FC na kontrolerach macierzy to minimum 8 sztuk po 16 Gb każdy, których wykorzystanie nie będzie wymagało od Zamawiającego zakupu żadnych dodatkowych licencji
	

	3
	każdy kontroler musi pozwalać na rozbudowę o minimum 2 porty 10 Gb Ethernet SFP z wkładkami SR,
	

	4
	macierz dyskowa musi udostępniać dane za pomocą protokołu FCP - jeśli do uruchomienia potrzebna jest licencja to Zamawiający wymaga jej dostarczenia,
	

	5
	pełna redundancja – ewentualne awarie pojedynczych elementów nie spowodują awarii całej macierzy lub utraty dostępu do danych (warunek dotyczy dysków, kontrolerów macierzy, modułów pamięci cache, zasilaczy, wentylatorów, adapterów FC, przełączników FC, adapterów SAS, itp.), 
	

	6
	technologia Hot Plug (Hot Swap) – ewentualne wymiany czy rozbudowy o pojedyncze elementy nie spowodują utraty ciągłości działania całej macierzy (warunek dotyczy dysków, kontrolerów macierzy, modułów pamięci cache, zasilaczy, wentylatorów, adapterów FC, przełączników FC, adapterów SAS, itp.),
	

	7
	zasilanie z dwóch niezależnych źródeł zasilana - zanik jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy macierzy, zmniejszać jej wydajności ani powodować utraty danych (Zamawiający zapewni dwa niezależne źródła zasilania),
	

	8
	w przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyskach muszą być zabezpieczone przed ich utratą do momentu usunięcia awarii i ich zapisania na dyskach,
	

	9
	obsługa technologii RAID w wersji 6 lub równoważnej technologii RAID dla której uszkodzenie dwóch dysków w jednej grupie RAID nie spowoduje utraty danych ani utraty dostępu do danych,
	

	10
	obsługa technologii RAID w wersji 5 lub równoważnej technologii RAID dla której uszkodzenie dysku w jednej grupie RAID nie spowoduje utraty danych ani utraty dostępu do danych,
	

	11
	obsługa technologii umożliwiającej zdefiniowanie przestrzeni lub dysków SPARE i automatyczną odbudowę na SPARE danych z uszkodzonych dysków,
	

	12
	dynamiczne dodawanie dysków do skonfigurowanych już przestrzeni dyskowych,
	

	13
	dynamiczna zmiana wielkości wolumenów logicznych,
	

	14
	obsługa dynamicznego przełączania ścieżek FC,
	

	15
	proces aktualizacji oprogramowania macierzy nie będzie powodował niedostępności zasobów macierzy,
	

	16
	kopie migawkowe,
	

	17
	klonowanie wolumenów,
	

	18
	tworzenie wolumenów w technologii Thin Provisioning (z wirtualną alokacją przestrzeni dla danych) dla wszystkich typów dysków,
	

	19
	priorytetyzacja dostępu do zasobów macierzy (QoS lub innego rodzaju rozwiązanie),
	

	20
	zarządzie przez sieć LAN i port szeregowy,
	

	21
	oprogramowanie do zarządzania musi udostępniać interfejs graficzny oraz CLI,
	

	22
	monitorowanie za pomocą SNMP i wysyłanie trapów SNMP,
	

	23
	automatyczne powiadamianie o awariach gwaranta/producenta drogą elektroniczną,
	

	24
	wszystkie pojedyncze elementy macierzy będą sygnowane przez producenta macierzy (warunek dotyczy dysków, kontrolerów, modułów pamięci cache, zasilaczy, wentylatorów, itp.).
	

	25
	deduplikacja lub kompresja dla przestrzeni blokowej a w wypadku braku należy dostarczyć 20% przestrzeni dyskowych więcej,
	

	26
	dostarczona macierz pozwoli na rozbudowę przestrzeni dyskowej o minimum 200TB,
	

	27
	montaż w szafie RAC 19’,
	

	28
	oprogramowanie macierzy musi umożliwiać monitorowanie i raportowanie zasobów co najmniej w zakresie:

· przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji itp.,
	

	
	· wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s, czasów opóźnień,
	

	
	· utylizacji kontrolerów macierzy.
	

	29
	wszystkie dyski macierzy będą dyskami SSD,
	

	30
	użyteczna przestrzeń dyskowa macierzy w RAID 6 lub technologii równoważnej dla przestrzeni blokowej to minimum 60TB (podana wartość nie uwzględnia deduplikacji i kompresji, grupy RAID muszą być skonfigurowane zgodnie z zaleceniami producenta macierzy – Wykonawca wskaże te dokumenty),
	

	31
	przestrzeń/dyski SPARE (dostarczone i skonfigurowane zgodnie z zaleceniami producenta macierzy – Wykonawca wskaże te dokumenty)
	


*) Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznej identyfikacji oferowanej macierzy – wskazanie na model, typ, wersję, aby nie pozostawiało wątpliwości, jakie urządzenie i w jakiej konfiguracji zaoferował Zamawiającemu
	………….………………………..………
	
	……………………..………………..…………………

	Miejsce i data
	
	Podpis i pieczątka osób(-y) wskazanych(ej), 

w dokumencie upoważniającym do występowania 

w obrocie prawnym lub posiadających(ej) pełnomocnictwo


1

