Załącznik nr 1

Formularz oferty


Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. 
ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa 
NIP: 5250008809  
Regon: 000080507

Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa elementów elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Do zamawiającego mają zostać dostarczone wskazane poniższej tabeli urządzenia – nie ma możliwości ich wymiany na inne. W przypadku wyceny innego urządzenia niż w poniższej tabeli oferta nie zostanie wzięta pod uwagę. Proszę o uzupełnienie poniższej tabeli.
	symbol
	opis
	ilość
	cena [netto]
detal
	rabat
	cena [netto]
po rabacie
	wartość
[netto]

	SATEL PERFECTA 
32-WRL LTE SET-A
	Centrala alarmowa PERFECTA 32-WRL LTE w komplecie z anteną ANT-GSM-I i obudową OPU-4 P (bez transformatora).
	11
	
	
	
	

	PULSAR
AWT468
	Transformator TRZ 40VA/18V/20V
S=40VA; 16V/2,2A lub 18V/2,0A; 75 x 124 x 65.
	11
	
	
	
	

	ALARMTEC
BP7-12
	Akumulator 7Ah / 12V; Iz=0,7A; Imax=2,1A; 151x99x65.
	11
	
	
	
	

	SATEL
PRF-LCD-WRL
	Bezprzewodowy manipulator LCD (dla central PERFECTA oznaczonych jako WRL, komunikacja dwukierunkowa, baterie zasilające w zestawie).
	14
	
	
	
	

	SATEL
PRF-LCD
	Przewodowy manipulator LCD . 
	2
	
	
	
	

	SATEL
MPD-310
	Bezprzewodowa czujka ruchu (uchwyt w komplecie, bateria zasilająca w zestawie).
	125
	
	
	
	

	SATEL
MPD-310 PET
	Bezprzewodowa czujka ruchu odporna na ruch zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu).
	5
	
	
	
	

	SATEL
SLIM-DUAL PET
	Cyfrowa dualna czujka ruchu odporna na obecność zwierząt o masie do 20 kg (bez uchwytu).
	17
	
	
	
	

	SATEL
SLIM-PIR
	Cyfrowa czujka ruchu (bez uchwytu).
	3
	
	
	
	

	SATEL
MSD-300
	Bezprzewodowa czujka dymu i ciepła (bateria zasilająca w zestawie).
	23
	
	
	
	

	SATEL
B-4L
	Kontaktron bramowy obudowa metalowa.
	7
	
	
	
	

	SATEL
TSD-1
	Czujka dymu i ciepła do systemów alarmowych.
	1
	
	
	
	

	SATEL
SPW-210 R
	Sygnalizator wewnętrzny akustyczny (przewodowy; obudowa z PC; podstawa czerwona; przetwornik PIEZO).
	10
	
	
	
	

	SATEL
SP-4001 R
	Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (obudowa. z PC; osłona metalowa; światło czerwone; przetwornik PIEZO).
	5
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	SATEL
MSP-300 R
	Bezprzewodowy zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny (światło czerwone, przetw. PIEZO, zasilanie: bateria 3,6 V (BAT-ER-3,6)) - współpracuje z centralami PERFECTA oznaczonymi jako WRL i kontrolerem MTX-300  (bateria zasilająca w zestawie).
	10
	
	
	
	

	SATEL
MPT-350
	Pilot zdalnego sterowania do central alarmowych: PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL, PERFECTA-T 32-WRL i do modułów: INT-RX-S (od wersji 1.04), VERSA-MCU (od wersji 1.04), MICRA (od wersji 3.03), MTX-300 (od wersji 1.01)  (bateria zasilająca w zestawie).
	22
	
	
	
	

	SATEL
BRACKET D
	Uchwyt sufitowo-ścienny do czujek ruchu typu SLIM-PIR, SLIM-PIR-LUNA, SLIM-DUAL, SLIM-DUALLUNA.
	25
	
	
	
	

	SATEL 
INT-E
	Ekspander 8 wejść (GRADE 3).
	4
	
	
	
	

	SATEL 
INT-GSM LTE
	Moduł komunikacyjny z obsługą standardu LTE (w komplecie antena ANT-LTE-I, bez obudowy).
	1
	
	
	
	

	SATEL
OPU-2B
	Obudowa uniwersalna z ABS z podwyższoną podstawą i uchwytem do anteny ANT-GSM-I (zastosowanie: GSM-X, INT-GSM).
	1
	
	
	
	

	GORKE 
OPC-K01
	Odbiornik 1-kanałowy o podwyższonej czułości GORKE typ OPC-K01.
	1
	
	
	
	

	GORKE 
PUK-303
	Nadajnik/pilot GORKE typ PUK-303 wraz zasilaniem bateria 9V.
	2
	
	
	
	

	Denver WCT 8010
	Fotopułapka Denver WCT 8010,
Kamera Leśna / Fotopułapka, Zasilanie: 8 x AA lub podpięcie stałego zasilania (baterie zasilające w zestawie) Matryca 8 MPIX Obsługiwane karty pamięci 32 GB (karta pamięci 32 GB w zestawie). 
	1
	
	
	
	

	Kabel zewnętrzny żelowany
	Kabel zewnętrzny żelowany, skrętka UTP kat. 5e, budowa: U/UTP, przewodnik: Cu, AWG 23, średnica 0.57 mm. Ilość izolowanych przewodników: 8, skręconych w 4 pary – łączna długość: 900 metrów bieżących, (szpule/opakowania po 300 m.b.).
	3
	
	
	
	

	HIKVISION
DS-2CD2686G2-IZS
(2.8-12MM)(C)
	Kamera IP Hikvision w obudowie typu bullet, rozdzielczość 8MP (max. 3840×2160@20kl/s), przetwornik: 1/2” Progressive Scan
CMOS, czułość: 0.011Lux@ F1.4 (wł. AGC), 0 Lux z IR, zasięg IR do 50m, dzień/noc ICR, obiektyw: 2.8mm - 12 mm/F1.4,kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, trzy strumienie, WDR: 120dB, 3D DNR, BLC, HLC, ROI: 1 obszar, Ochrona obwodowa: detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, detekcja wejścia/wyjścia z obszaru, filtrowanie fałszywych
alarmów(klasyfikacja obiektów), Podstawowe zdarzenia: Detekcja ruchu, sabotaż, detekcja zmiany sceny, wyjątki, 3-osiowa regulacja położenia, przycisk reset, slot na kartę do 256GB, Wej/wyj audio: 1/1. Wej/wyj alarmowe: 1/1, Wymiary: ?144×333 mm,
Stopień ochrony: IP66, IK10. Temperatura pracy: -30°C do +60°C. Zasilanie 12VDC/PoE.
	4
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	HIKVISION
DS-7608NI-K2
	DS-7608NI-K2 - 8-kanałowy rejestrator, dedykowany do pracy w małym systemie monitoringu IP. Bitrate wejściowy na poziomie 80 Mb/s i możliwość obsługi 8 kamer IP w max. rozdzielczości 8 Mpx. Wbudowany interfejs sieciowy gigabit Ethernet. Możliwość obsługi z poziomu platformy Hik-Connect (chmura).
Obsługa podstawowych funkcji inteligentnej analizy obrazy VCA. Miejsce na 2 dyski twarde SATA, o maksymalnej pojemności 6 TB (12 TB łącznie).
Wyjścia wideo 1x HDMI i 1x VGA (max. rozdzielczość wyświetlania: 3840 x 2160). Wbudowane 2 porty USB (1x USB 2.0 i 1x USB 3.0). Wbudowane 4 wejścia i 1 wyjście audio. Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
	1
	
	
	
	

	DYSK TWARDY 
6TB SEAGATE/VX
	Dysk twardy serii SkyHawk Surveillance o pojemności 6TB marki Seagate. Model ST6000VX00x dedykowany jest do systemów
monitoringu całodobowego, obsługuje do 64 kamer wysokiej rozdzielczości. HDD dostosowany jest do pracy ciągłej przy
obciążeniu do 180TB/rok, charakteryzuje go wielkość 3,5", interfejs SATA 6 Gb/s, pamięć podręczna 256MB, średnia szybkość
transmisji 180 MB/s.
	1
	
	
	
	

	HIKVISION
DS-1476ZJ-SUS
	Adapter narożny do montażu kamer DS-2CD26x5FWD, DS-2CD26x3G0, do uchwytów: DS-1473ZJ-155, DS-1473ZJ-135.
	4
	
	
	
	

	EWIMAR
PTF-51-EXT/PoE
	1-kanałowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe serii PRO do systemów IP z ochroną PoE.
	4
	
	
	
	

	PULSAR
SFG64F1WP
	SFG64F1WP, 6-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w Standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 4 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+. Zasilacz w komplecie. 
	1
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podpis oferenta
